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Ändring
Versionsnummer
Sida

ÅÅVV
1, 2, 3 osv
1
Datum
Enhet, handläggare, tel nummer
Diarienummer


Säkerhetsbevisning för 

anläggningsnamn i projekt 

XXXXX 




1 Omfattning 

1.1 Berörda signalanläggningar är:

Anläggning XXXXXXX, som installerats i XXXXXXX mellan km XXXXX och km XXXXX.det är i denna anläggning som nedan beskrivna ändring ÅÅVV skall göras. Förutom denna anläggning så berörs också nedanstående två anläggningar av ändringen.
YYYYYYYY, som installerats i YYYYYYY mellan kmYYYYYY och km YYYYY. 

ZZZZZZZZ, som installerats i ZZZZZZZ mellan km ZZZZZ och km ZZZZZ. 

De aktuella anläggningarna har dessutom gränssnitt mot intilliggande anläggningar, gränssnitten finns beskrivna här nedan. (alternativt i separat dokument)
1.2 Anläggningsändringens omfattning

Anläggningens avsedda funktion framgår av projekteringsunderlaget (bestående av signaltekniska funktionskrav enligt BVS 544.93301 med tillhörande mallar, tekniska riktlinjer enligt BVR 1500 med tillhörande mallar, eller en uppdragsbeskrivning i mindre projekt)

Vanligtvis räcker det med en referens till dessa dokument där ändringen är beskriven i funktionella och tekniska termer.  Om det behövs ytterligare klargöranden av vad som innefattas i ändringen kan detta ske här.

Delar av denna text kan vara med fördel vara densamma som man skickar till transportstyrelsen för att informera om den planerade anläggningsändringen.
2 Referenser och hjälpmedel
	Referens
	Beteckning/titel
	Version/datum

	BVMall 1544.94020.1
	Organsiationsplan och ansvarsfördelning
	

	BVMall 1544.94020.2
	Kommunikationsplan
	

	BVMall 1544.94020.3
	Projekteringsunderlag, förteckning
	

	BVMall 1544.94020.4
	Ansökan acceptans
	

	BVMall 1544.94020.5
	Dokumentsammanställning säkerhetsbevisning
	

	BVMall 1544.94020.6
	Granskningsrapport
	

	BVMall 1544.94020.7
	Ibruktagandebesiktningsrapport
	


3 Sammanfattande argumentation

Den anläggning som definieras i avsnitt 1.1 av detta dokument har installerats och tagits i bruk enligt den säkerhetsplan som beskrivs i avsnitt 4 och genomförda åtgärder enligt säkerhetsplanen finns redovisade i den säkerhetsbevisning som återfinns i avsnitt 5.

Därmed är det visat att signalanläggningen i XXXXXX är säker att ta i bruk för att styra järnvägstrafik.  

Här förs en argumentation för att anläggningen kan tas i bruk för järnvägstrafik.

Om den som bedömt säkerhetsbevisningen  har haft synpunkter och påpekanden på denna som projektet har tagit fasta på anger man här vilka åtgärder som vidtagits med anledning av påpekandena. 

Om den som bedömt säkerhetsbevisningen har kommit med synpunkter som projektet anser dåligt underbyggda eller baserade på missförstånd är det här som argumentationen för detta ställningstagande anges.

Om man i projektet gjort avsteg från det arbetssätt som beskrivs i BVF 544.94001 skall man här motivera varför och redogöra för de åtgärder som vidtagits för att trots avsteget kunna hävda att anläggningen framställts på ett säkert sätt.
3.1 Krav på användarbetingelser

Här anges om det finns några specifika krav på denna anläggning rörande underhåll eller användning. 

Alternativ 1: Anläggningen har inte några särskilda krav på användningen. 

Alternativ 2:Anläggningen har följande användarbetingelser, till exempel

· tillfälligt förbud att använda någon speciell rörelseväg eller växel pga. en avvikelse som upptäckts vid ibruktagandebesiktnigen.

· instruera tågklarerare om särskild uppmärksamhet vid manuell upplåsning av tågväg på grund av en något för kort tidsfördröjning i förhållande till rörelsebvägens längd eller förbeskedsavståndet

3.2 Övrigt

Under denna rubrik kan man skriva in övrig information som är viktig för den vidare hanteringen av anläggningen.

Om man baserar anläggningen på sedan tidigare godkänd teknik gör man en referens till dessa anläggningars säkerhetsbevisningar och godkännanden.
4 Säkerhetsplan

En generell och beprövad plan för säkerhetsstyrning finns för anläggningsprojekt i form av BVF 544.94001. Där anges vilka krav som skall ställas på en färdig signalanläggning och vilka kontroller som skall göras i ett anläggningsprojekt. BVF 544.94001 refererar till underliggande dokument som närmare specificerar dessa krav och kontroller. 

BVF 544.94001 med underliggande dokument utgör en generell verifierings- och valideringsplan. Denna generella plan ställer krav på mer specifik och mer detaljerad planering av verifierings- och valideringsaktiviteter för varje enskilt anläggningsprojekt.

Baserat på BVF 544.94001 har denna säkerhetsplan tagits fram som en specificering av och komplettering till den generella styrningen.

4.1 Organisation och ansvarsfördelning 

Organisation och bemanning för arbetet med säkerhetsstyrningen finns beskriven i bilaga 1.
Bemanningen ska upprättas tidigt i planeringen av säkerhetsstyrningen. Bemanningen kan anges av projektorganisationen eller uppdragsgivaren. I mallen finns några exempel på aktörer och roller som bör finnas i ett projekt. Dessa funktioner bör besättas så snart som möjligt och i projektets planeringsfas. Det är en stor fördel om en funktionär som ska utföra ett moment i projektet kan finnas utpekad tidigt och därmed vid behov kunna konsulteras i planeringen av projektets genomförande Exempel på funktioner som bör besättas tidigt är gransknings- och ibruktagandeledare . 
4.2 Möten

I bilaga 2 finns en beskrivning av hur kommunikationen i säkerhetsyrningsfrågor ska hanteras i projektet och vilken typ av möten som ska hållas reguljärt, vem som ansvarar för mötena, hur de ska dokumenteras o s v.

I planeringen ska man slå fast vilken typ av kommunikation som behövs mellan olika funktioner och organisationsenheter och på vilken typ av möten som säkerhetsstyrningfrågor ska hanteras

4.3 Godkännande av projekteringsunderlag

Dokument enligt bilaga 3 innehåller en uppräkning av och hänvisning till de dokument, förlagor och mallar som ska utgöra underlag för projektering av ändringen.

Dokumentet upprättas av projektet och godkänns av delegerad beslutsfattare. Eventuellt krav på samordning av pågående projektering inom samma anläggning ska tydligt framgå och i förekommande fall vilka pågående Ä-datum som berörs samt vem i projektorganisationen som ansvarar för denna samordning. Efter fastställande ska eventuella förändringar av projekteringsunderlaget hanteras enligt BVR 1500. 
4.4 Ändringsdatum
För denna ändring gäller ändringsdatum ÅÅMM.
Ä-datum föreslås av projektet. LAOpI samordnar och tilldelar projekten unika ändringsdatum. 

4.5 Acceptans av granskningsledare 

Projektet har föreslagit NN som granskningsledare. Ansökan om acceptans är inlämnad och behandlas för närvarande av investering syd. NN har utlovat en planering av granskningen till 09-xx-xx.
Projektet föreslår en person som granskningsledare och söker acceptans genom att fylla i bilaga 4 ”Ansökan acceptans”. 

Om uppdraget kräver flera granskare kan föreslagna granskare namnges i samma ansökan. I mindre projekt kan ansökan utgöra den granskningsplan som beskriver avgränsning inom granskningsuppdraget mellan granskarna samt kompetens för respektive sökande. I större projekt bör en separat granskningsplan tas fram. Granskningsplanen ersätter därmed ”Ansökan acceptans”.

Efter bedömning och bifall registreras acceptansen i BR-Behörighetsregister. Det ur registret erhållna nummer för registrerad post kompletteras med årtal, ex 08-1234, och ger därmed ”Beslut om acceptans” en unik beteckning. Detta nummer skrivs in i dokumentet under ”Annan beteckning”.
4.6 Fastställande av signalhandling
Signalhandlingen fastställs av delegerad beslutsfattare genom ett beslut. Av beslutet ska framgå vilka dokument som omfattas. T ex anges ”Signalhandling för anläggning [Huvudnummer_Namn] enligt ritningsförteckning och med ändringsnot ÄÅÅVV.” Därmed behöver beslutsfattare inte signera varje enskild ritning i rutan Godkänd/Fastställd.

Av beslutet bör även framgå om beslutsfattaren själv gjort en bedömning av granskningsrapporten, enligt bilaga 6, eller om denna bedömning är utförd av någon annan än beslutsfattaren själv.

Om beslutsfattaren valt att själv genomföra bedömning ska det framgå av beslutet vilka dokument som funnits som underlag och/eller vilka kontroller som genomförts inför beslutet.

Om någon annan gjort bedömningen ska den finnas dokumenterad i en rapport som förtecknas i säkerhetsbevisningen.
4.7 Acceptans av ibruktagandeledare

Den av projektet förslagna ibruktagandeledaren söker acceptans genom att fylla i bilaga 4 ”Ansökan acceptans”. Efter bedömning och bifall registreras acceptansen i BR-Behörighetsregister. Det ur registret erhållna nummer för registrerad post kompletteras med årtal, ex 08-1234, och ger därmed ”Beslut om acceptans” en unik beteckning. Numret skrivs in under ”Annan beteckning” i beslutet. 

4.8 Beslut om inkoppling

Beslut att starta inkoppling ska alltid baseras på granskning och bedömning av den detaljerade planeringen av ibruktagandebesiktningen och därtill hörande dokument. I likhet med beslut att fastställa signalhandling skall även här av beslutet framgå om beslutsfattaren själv gjort bedömning av planeringen eller om denna bedömning är utförd av någon annan än beslutsfattaren själv. I båda fallen ska bedömningen dokumenteras.
4.9 Godkännande av anläggningsändring

Efter inkoppling kompletteras säkerhetsbevisningen med besiktningsrapport, enligt bilaga 7, upprättad av ibruktagandeledaren. Om inga återstående anmärkningar finns lämnas säkerhetsbevisningen till CLAx som underlag för beslut om godkänd anläggningsändring. 
I det fall det finns återstående anmärkningar som inte kommer eller kan åtgärdas i aktuellt projekt skall det i avsnitt ”3 Sammanfattande argumentation” framgå orsak och eventuellt vidtagna åtgärder som projektet vidtagit.   

Godkännande av anläggningsändringen avslutar därmed den tekniska säkerhetsstyrningen, enligt BVF 544.94001, för denna anläggningsändring. 
5 Säkerhetsbevisning

En generell beskrivning av säkerhetsbevisningen i anläggningsprojekt finns i form av BVF 544.94001. BVF 544.94001 anger vilka krav som skall ställas på en färdig signalanläggning och vilka kontroller som skall göras i ett anläggningsprojekt. Föreskriften anger också att dessa kontroller ska dokumenteras. 

Denna säkerhetsbevisning utgör en närmare specifikation vilka kontroller i form av verifiering och validering som har planerats och genomförts och datum för detta. Här framgår också vem som ansvarat för kontrollen och vilket dokument som beskriver resultatet av kontrollerna. 

Referenser finns i respektive underliggande dokument som pekar ut ett antal godkända underlag som krävs för de olika momenten i säkerhetsstyrningsprocessen. Exempel på sådana dokument är gransknings- och besiktningsritningar.

I säkerhetsbevisningen ska alla dokument som är resultat av de planerade insatserna i avsnitt 4 ingå. Det innebär att beslut, fastställander, rapporter ev loggbok etc är en del av säkerhetsbevisningen.

5.1 Dokumentation

I bilaga 5 finns en mall till sammanställning av samtliga dokument som beskriver och verifierar hur säkerhetsstyrningen har genomförts i detta projekt.

5.2 Loggbok

Mer omfattande säkerhetsstyrning bör dokumenteras i en loggbok. Exempel på sådant som bör dokumenteras är

1. informella kontakter och diskussioner

2. nya eller alternativa lösningar i metodik och arbetssätt

3. avvikelser från planer, underlag etc samt eventuella åtgärder i samband med detta

4. avvikelser i den fysiska anläggningen samt eventuella åtgärder
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