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1. ALLMAN INFORMATION

1.1 BVERGRIPANDE BESKRIVNING AV VERKSAMHET OCH ANLAGGNING.

Anliggningarna &r industrispar inom hamnomraden i Gavle Hamn, med anslutning till kajer och

lastomraden i hamndelarna Fredriksskans och Granudden. Anldggningarna dgs och forvaltas av

Giavle Hamn AB. Andamalet med anlidggningarna ar att befordra gods med jarnvdg. Anlaggning-
arna dr 6ppna for alla jarnvagsforetag med trafikeringsratt och trafikeringsavtal samt dvriga vill-
kor enligt detta dokument.

1.2 ANSVAR

Fér uppgifterna i detta dokument ansvarar chefen hamntrafikkontoret vid Gavle Hamn AB.
1.3 GILTIGHETSTID

Detta reviderade dokument géller fran och med 2020-12-01

1.4 PUBLICERING

Jarnvégsnitbeskrivning finns publicerad pa Trafikverkets hemsida samt pa Gavle Hamn hem-
sida. www.gavlehamn.se

1.5 KONTAKTFUNKTION

For ytterligare upplysningar kontakta chefen for hamntrafikkontoret, Hans Karstrom
Tfn 076-5187624

1.6 SAMARBETE MELLAN INFRASTRUKTURFORVALTARE

Gavle Hamn AB samarbetar med infrastrukturforvaltaren Trafikverket vid anslutande sparan-
laggningar.
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1.7 TRAFIKERINGSRATT

For att tilldelas kapacitet pa Gavle Hamn AB jarnvigsanldggningar kravs Jarnvagsstyrelsens god-
kdnnande som jirnvagsforetagare eller auktorisering enligt jarnvagslagen kap 3, § 5.

For tilltrdde till ”Flygbranslesparet” kravs sarskilt avtal tecknat med Arlanda Flygbransle AB.

1.8 TRAFIKERINGSAVTAL {TRAV)

Trafikeringsavtal enligt jarnvigslagen 6 kap §22 skall tecknas efter det att kapacitet har tillde-
lats.

1.9 TRAFIKSAKERHETSINSTRUKTION (TRI)

Trafiksdkerhetsinstruktion tillhandahalls till det Trafikféretag eller den Sparentreprendr som
tecknat avtal med Gavle Hamn AB. | denna Trafiksikerhetsinstruktion finns de tilldgg och anvis-
ningar om hur trafikeringen samt arbeten skall bedrivas. Trafiksdkerhetsinstruktionen dr ett
kompletterade dokument till Trafikverkets TTJ TDOK 2015:0309 modul 20. Till Trafiksdkerhets-
instruktionen féljer dven bilagor med principskisser 6ver jarnvagsanldggningarna och mer in-
formation om granser mot annan infrastrukturférvaltare.

2 INFRASTRUKTUR
2.1 JARNVAGSNATENS OMFATTNING

Jarnvigsniten omfattar delar av industrisparsomraden vid Fredriksskans och Granudden. Nuva-
rande jarnvigsnit finns beskriven i gillande Trafiksakerhetsinstruktion (TRI).

Sparvidden ar 1435 mm, lastprofil storsta bredd 3400 mm, hogsta héjd 4650 mm och STAX
22,5. Det finns mojlighet till rundgéng med drivfordon pa bada anlaggningarna. Ingen av anlagg-
ningarna ar elektrifierad. Farligt gods far forekomma pa anldggningarna. Detta skall alltid upp-
ges da avtal tecknas. Reglerna enligt RID-S skall féljas.

2.2 ANSLUTANDE JARNVAGSNAT

Jarnviagsniten ansluter till Banverkets sidosparsanlaggning, enligt bilaga 1.1, 1.2, 1.3 samt 1.4
till Trafiksakerhetsinstruktion (TRI)

2.3 GEOGRAFISK ANLAGGNINGSOVERSIKT
Se sparskisser enligt bilaga 1.1, 1.2, 1.3 samt 1.4 till Trafiksakerhetsinstruktion (TRI)
2.4 TRAFIKLEDNINGSSYSTEM

Trafiken utférs som véxlingsrérelse pa sidospar.





















