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Ramudden, Birger Larsson Trafikmiljsenheten

Beslut om tillatelse av Birsta CITY-Guard som temporar skyddsanordning]

Beslut

Trafikverket bedomer, med utgdngspunkt fran resultat frin nedanstidende rapporter, beskrivningar samt VTI:s
utldtande, att Birsta CITY-Guard uppfyller kraven som stills pd temporira skydd i skadeklass B och arbetsbredd
W5 enligt EN 1317-2. Produkten tillats darfor for anvandning pé det statliga vignatet i kapacitetsklass T2.

Bakgrund

Ramudden har ansokt om att fa Barridr Birsta CITY-Guard tillitet som temporar skyddsanordning pé det statliga
vagnatet.

Till ans6kan som kom in den 2012-11-13 bifogades dokumentation i form av testresultat fran Aalto University
School of Engineering. Aven monteringsbeskrivningar och skotselinstruktioner bifogades.

Tva krocktest har utforts : TB 21 och TB22 vars medféljande dokumentation, som Trafikverket bett VTT att yttra
sig om. VTI har i sitt yttrande granskat och kommenterat Birsta CITY-Guard, vilket ligger som grund till detta
beslut.

Villkor

e Installation av Birsta CITY-Guard i kapacitets klass T2, skadeklass B skall vara forankrad med minst en
jordspik 4 230 mm lang pa trafiksidan vid varje enskilt ben.

e Minsta tillitna langd ar 39,1 meter.

Till produkten skall det medfélja monteringsanvisningar pa svenska dér leverantoren tydligt visar de krav som
stills pa en godkidnd montering.
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Beslutet giller tillsvidare, dock kan det upphévas med omedelbar verkan om erfarenhet av anvindning visar att
produkten inte fungerar pé ett trafiksdkert sitt och pa avsett vis.

Elenor Persson

Enhetschef Trafikmiljoenheten
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