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1. Bakgrund 

Väg 83 sträcker sig från Tönnebro i Gävleborgs län till Ånge i Västernorrlands län. Den 
aktuella delsträckan för vägplanen är 17,4 kilometer lång och avgränsas i söder strax 
norr om cirkulationsplatsen vid Arbråvägen �± Norrlandsvägen i Bollnäs och i norr strax 
söder om Vallsta. Sträckan ingår i en satsning på väg 83 från Tönnebro till Ljusdal.  

Mellan Bollnäs och Vallsta finns stora brister i trafiksäkerhet och framkomlighet. Det 
finns även problematik med dålig sikt, framför allt förbi Lottefors m ot Arbrå där vägen 
löper genom kuperad terräng med backkrön, svackor och kurvor. Dessutom finns ett 
antal korsningar och anslutningar från gårdar med dåliga siktförhållanden. Den låga 
standarden längs med vägen har lett till ett flertal olyckor de senaste åren. 

 

 

Figur 1 Översikt aktuell åtgärdssträcka väg 83 
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2. Ny vägplan 

Planerade åtgärder för Väg 83 innebär att ett flertal kurvor och svackor/krön kommer 
att rätas ut och justeras samt att anslutningar ses över längs hela sträckan där även 
vänstersvängskörfält kommer att anläggas vid de större anslutningarna. Strax norr om 
Rösteån kommer väg 83 gå ut i ny sträckning cirka 2 kilometer ute på åkrarna för att 
vara tillbaka i ursprunglig sträckning vid södra Lottefors. Även vid Gamla Landsvägens 
anslutning norr om Lottefors kommer väg 83 att flyttas något västerut från befintligt 
läge på en sträcka av cirka 1,5 kilometer. Vägen kommer att utformas med en vägbredd 
på 8,5 meter. Högsta tillåtna hastighet blir 80 km/h.  

Gång- och cykeltrafikens framkomlighet gynnas genom att den koncentreras till 
separata gång- och cykelvägar samt intilliggande vägar avskilda från väg 83.  

2.1. Trafik 

I södra delen av den aktuella sträckan uppgår trafikmängden på väg 83 till cirka 6 700 
fordon per årsmedeldygn (ÅDT). Närmare Vallsta är vägen mindre trafikerad med cirka 
4 500 fordon per årsmedeldygn. Se figur 2.1.1.2 för trafikflöden uppmätta 2014.  
Cirka 10% av den totala trafiken utgörs av tung trafik.  

Totalt sett har trafikmängderna ökat de senaste 10 åren, dock med en nedåtgående trend 
sedan 2010.  

3. Avvattningsanläggningens indelning och 
förutsättningar 

3.1. Mark och vatten 

Väg 83 mellan Bollnäs (Norrborn) och Vallsta följer älven Ljusnan. Topografin innebär 
en nivåskillnad på cirka 67 m och vägen är nivåmässigt som lägst i söder (sträckan 
Norrborn, c:a +71 m ö.h.) och högst i norr (sträckan strax innan Bessbo, c:a +138 m 
ö.h.). 

Generellt utgörs jordarna av ett relativt tunt sedimentjordslager, i huvudsak siltig 
lera/lerig silt av torrskorpekaraktär på morän. I lågt belägna områden är 
sedimentjordarnas mäktighet större och ställvis finns även inslag av, gyttja, gyttjig lera 
samt lösare skikt av silt och lera. I sänkor och svackor finns också myrmark med torv, 
detta gäller speciellt på sträckan sydväst om Växsjö där väg 83 dras i ny sträckning 
väster om befintlig väg på grund av den planskildhet som utförs för lokalväg under norra 
Stambanan i Växsjö.  

Möjligheterna till m arkinfiltration i nom vägplaneområdet Bollnäs-Vallsta är 
begränsade, de finkorniga jordarterna har en generellt låg genomsläpplighet. En mer 
�G�H�W�D�O�M�H�U�D�G���E�L�O�G���D�Y���P�D�U�N�I�|�U�K�n�O�O�D�Q�G�H�Q�D���I�L�Q�Q�V���E�H�V�N�U�L�Y�H�W���L���´�3�0���*�H�R�W�H�N�Q�L�N�  ́och Markteknisk 
�8�Q�G�H�U�V�|�N�Q�L�Q�J�V���5�D�S�S�R�U�W���´�0�8�5�´�� 
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Vägsträckan Norrborn �± Vallsta ligger inom ett större huvudavrinningsområde, 
Ljusnan. Området tillhör Bottenhavets vattendistrikt. Det betyder att i stor sett allt 
vatten inom detta område rinner via Ljusnan ut i Bot tenhavet. Figur 2 
Huvudavrinn ingsområden visar områdenas uppdelning. 

 

Figur 2 Huvudavrinningsområden 

3.2.  Miljökvalitetsnormer 

Miljökvalitetsnormer, MKN, är gränsvärden eller mål för att säkerställa att människors 
hälsa och miljö inte påverkas negativt. Miljökvalitetsnormer för att säkerställa god 
ekologisk och kemisk status för ytvattenförekomster i enlighet med Vattendirektivet 
finns beslutade för tre vattenförekomster , se Tabell 1 som visar statusklassningar från 
VISS (Vatteninformationssystem Sverige)  samt miljökvalitetsnormer . Information  och 
förklaring till klassningar och status hittas på VISS hemsida http://viss.lansstyrelsen.se  

Tabell 1 Vattendrag med MKN 

Nr Vattenförekomst 
som korsar väg 

Typ Längd- 
mätning 

Status/MKN* 

 
Delsträcka  0-2530 

 
Befintlig 

väg 
Ekologisk Kemisk 

ytvattenstatus 
9 Rösteån 

 WA23957844 
Vattendrag 2340 Måttlig/God 

ekologisk status 
2027 

Uppnår ej 
god/God**  

1 Partån Vattendrag 17380 Måttlig/God 
ekologisk status 

2027 

Uppnår ej 
god/God**  

2 Tattarmobäcken, 
WA23957844 

 10380 Måttlig/God 
ekologisk status 

2027 

Uppnår ej 
god/God**  

      
*  
**  

MKN anges i de fall status och MKN skiljer sig åt 
Med undantag för vissa ämnen,-kvicksilver och kvicksilverföreningar, bromerade difenyleter 
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3.3. Vattenförekomster 

Tre större vattendrag finns längs sträckan: Rösteån-Galvåns nedre lopp mot Ljusnan, 
Partån och WA23957844/SE681586-152919 � T́attarmobäcken� ,́ där Rösteån har den 
högsta vattenföringen av de tre, se Tabell 2 Vattenföringen i de tre större vattendragen, 
Källa: SMHI -Vattenwebb.  

Tabell 2 Vattenföringen i de tre större vattendragen, Källa: SMHI-Vattenwebb 
Vattendrag Mätstation MHQ 

(m3/s) 
MQ  

(m3/s) 
MLQ 

 (m3/s) 
HQ50 

(m3/s) 
Rösteån GA 14033 13.702 4.947 1.603 29,1 
Partån 14418 3.054 0.352 0.037 7,46 
Tattarmo-
bäcken 

14280 0.973 0.121 0.013 2,07 

MHQ: �_�D�������o�Z�‚�P�À���š�š���v�(�‚�Œ�]�v�P�_��Ett medelvärde av varje års högsta dygnsvattenföring. 
MQ: �_�D�������o�À���š�š���v�(�‚�Œ�]�v�P�_���D�������o�À���Œ�����š�����À���À���Œ�P�����
�Œ�•���u�������o�À���š�š���v�(�‚�Œ�]�v�P�X 
�D�>�Y�W���_�D�������o�o�
�P�À���š�š���v�(�‚�Œ�]�v�P�_���D�������o�À���Œ�����š�����À���À���Œ�i�����
�Œ�•���o���P�•�š�����À���š�š���v�(�‚�Œ�]�v�P�X 
HQ50�W���_�,�‚�P�À���š�š���v�(�‚�Œ�]�v�P���u���������v���
�š���Œ�l�}�u�•�š�š�]�������À���ñ�ì���
�Œ�_ 

 

Vattenförekomster som korsar vägsträckningen presenteras i Tabell 3. 
Vattenförekomsterna har inventerats med hjälp av kartunderlag i VISS och lager i 
digitala grundkartor  samt fältinventering av trummor . I  de fall där det förekommit  
klassningar från utförd naturvärdesinventering har detta förts in.  Där NVI -klass 3 
�L�Q�Q�H�E�l�U���´�3�n�W�D�J�O�L�J�W���Q�D�W�X�U�Y�l�U�G�H�´���L���K�X�Y�X�G�V�D�N���E�l�F�N�D�U���P�H�G���Y�L�V�V�D���L�Q�V�O�D�J���D�Y���G�L�N�Q�L�Q�J�����'�l�U���N�O�D�V�V��
4 inne�E�l�U���´�9�L�V�V�W���Q�D�W�X�U�Y�l�U�G�H�´���L���K�X�Y�X�G�V�D�N���G�L�N�H�Q���L���Y�l�J���R�F�K���n�N�H�U�P�D�U�N�� I vissa fall har 
naturvärdesinventeringen följt utredda sträckningar för GC -stråk öster och väster om 
väg 83. 

Tabell 3 Information för korsande vattenförekomster läng vägsträckningen 

NR  
Längd -
sek tion  

Vattenförekomst  Typ  
Klass 
NVI  

Anmärkning  

 Väg  83    Klass  
(nr)   

1  212  
Dike mot 
ostnordost  

Dike    

2  516  
Avvattning 
åkermark trumma 
till dike  

Dike   Mynnar efter ca 50m till 
vattendrag punkt 4  

3  616  

Vattendrag från 
Bolleberget/  
Ismyren som 
mynnar ut i 
Ljusnan  

Bäck  3/(62)   

4  976  
Bäck, dikad 
närmas t  väg 83  

Bäck/ 
dike  

3/(59)  
Kulverterad på östra sidan 

väg 83  

5  1626  Dike mot öst  Dike    

6  1979  
Dike mot sydost 
sedan under 
järnväg  

Dike   Delvis inrasad stentrumma  

7  2784  

Vattendrag från 
Lång -myran som 
mynnar ut i 
Gabrielshöljan/  
Ljusnan  

Bäck  3 /(53)  Stillastående vatten  

8  2918  Dike mot sydost  Dike  4/(52)   

9  3340  

Dike rinner mot 
trumma under 
järnväg riktning 
nordost  

Dike  4/(49)   

10  3646  
Dike från 
Björnåsmyran  

Dike/  
Bäck  

4/(50)  
Skogsdikning på östra 

sidan  
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NR  
Längd -
sek tion  

Vattenförekomst  Typ  
Klass 
NVI  

Anmärkning  

 Väg  83    Klass  
(nr)   

11  3986  
Dike rinner mot 
trumma under 
järnväg  

Dike    

12  4242  

Vattendrag 
Tokbäcken som 
mynnar ut i 
Ljusnan  

Bäck  4/(45)  Bro under väg  

13  5128  
Avvattning 
bostadsområde, 
vägdiken  

Dike   Torr  

14  5312  
Avvattning 
skogsparti, 
vägdiken  

Dike   Torr  

15  5680  

Avvattning 
skogsparti, 
vägdiken 
bostadsområde  

Dike    

16  5738  

Avvattning 
skogsparti, 
vägdiken 
bostadsområde  

Dike    

1 7  5820  
Avvattning  
vägdiken, 
bostadsområde  

Dike    

18  6430  

Vattendrag går 
under järnväg och 
mynnar ut i 
Ljusnan  

Bäck  4(37)  
Dåligt flöde, dämt dike 

nedströms väg  

19  6572  
Dike mot nordost 
sammanstrålar 
med nr  19  

Dike   Dåligt flöde, dämt dike 
nedströms  

20  6986  
Vattendrag rinner 
mot järnväg  

Bäck  3/(34)  Stalp, erosion nedströms  

21  7134  Trumma under väg  Dike   Torr  

22  7288  Trumma under väg  Dike   Torr  

23  7555  
Vägdiken till 
trumma  

Dike   Torr  

24  7676  Trumma under väg  Dike    

25  7830  
Vägdiken till 
trumma  

Dike   Torr  

26  8356  
Vägdiken till 
trumma  

Dike   Torr  

27  8660  Trumma under väg  Dike    

28  8910  

Vattendrag från 
Arbrå -Gårdberget 
som mynnat ut i 
Ljusnan  

Bäck  3/(25)  
Igensatt stentrumma 
uppströms , isärglidna 
rördelar under Väg 83  

29  9034  

Vattendrag från 
Foskamyran som 
sammanstrålar 
med nr 8  

Bäck  3/(24)  
Isärglidna rördelar, 

nedströms trumma har 
stalp på östra sidan  

30  9208  

Vattendrag från 
Blomberga som 
mynnar ut i 
Ljusnan  

Bäck/Dike  4(23)  
Nedströms dike dämmer 
så att viltpassage sek . 

9187 vattenfylls  

31  9542  
Vattendrag från 
Åkerberg  

Bäck  
4(20,  
21)  

Dämt dike nedströms  

32  9829  Trumma under väg  Dike    

33  10448  Tattarmorbäcken  
Bäck/  
dike  

3/(17)  
Litet stalp på nedströms 

sidan, erosion  
34, 
35  

10550  
Åker och vägdiken 
på västra sidan  

Bäck/  
dike  

3(14,4)  
Dubbeltrumma under väg, 

stalp nedstöms  

36  10780  Trumma under väg  Dike   Torr  
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NR  
Längd -
sek tion  

Vattenförekomst  Typ  
Klass 
NVI  

Anmärkning  

 Väg  83    Klass  
(nr)   

37, 
38  

11427  
Dubbeltrumma 
under väg  

Dike   
Kulvertering under 

industrifastighet på östra 
sidan  

39  12012  
Dike mellan 
åkermark  

Dike   Vägtrumman sönderrostad  

40  12378  
Bäck rinner mot 
bostadsområde  

Bäck / 
Dike  

 Vägtrumman sönderrostad  

41  12606  
Bäck rinner mot 
bostadsområde  

Bäck/  
dike  

4(8)  

Dämt i nedströmsände, 
sediment 20%, leds mot 

fördröjningsdammar i 
Koldemo  

42  12830  Torr t  dike  Dike  4(6)   

43  13096  Fagerdalsbäcken  Bäck  3/(5)  
Stalp och hål i trumbotten 

på nedströmssidan  

44  13622  Trumma under väg  Dike    

45  13846  
� F́agerdalsbäcken  
�1�R�U�U�´ mynnar ut i 
sjö/damm  

Bäck   Kulverterad över åkermark 
och genom skolområdet  

46  14640  Trumma under väg  Dike    

47  14730  
Trolig avvattning 
från åker  

Dike   Trolig kulvertering över 
åker på västra sidan  

48  15064  Vatten mot åker  Dike   Trolig kulvertering över 
åker på västra sidan  

49  15340  

Vattendrag från 
Hagalund som 
mynnar ut i 
Ljusnan  

Dike/Bäck  4/(?)   

50  15546  
Åkerdike  väster 
om väg,  

Dike 
/Bäck  

4/(?)   

51, 
52  

16132  
Åkerdike  väster 
om väg,  

Dike   
Raserad trumma, 

svårbedömda 
avrinningsvägar på östra 

sidan -ev kulvertering  

53  16386  

Vattendrag från 
riktning Harvåsen  
som mynnar ut i 
Ljusnan  

Bäck/ 
Dike  

  

Rinner till brunn med 
sidogaller, trolig 

kulvertering under åker på 
östra sidan  

54  16626  

Vattendrag från 
riktning Harvåsen 
som mynnar ut i  
Åmyrbäcken  

Bäck    

55, 
56  

16832  Åmyrbäcken  Bäck   Dubbeltrumma, stalp 
nedströms  vid normalflöde  

57  17066  Trumma under väg  Dike   Åkermark  

58  17426  Partån  
Vatten -

drag  
  

 
 

3.4. Grundvatten 

Det finns två grundvattenmagasin längs vägsträckningen, ett i Norrborn och ett i Vallsta 
enligt SGUs kartvisare ���´�6�Y�H�U�L�J�H�V���*�H�R�O�R�J�L�V�N�D���X�Q�G�H�U�V�|�N�Q�L�Q�J�´����https://www.sgu.se ). Se 
Figur 3. 

Enligt VISS har Ljusnanåsen-Vallsta en fastställd MKN som innebär god kemisk 
grundvattenstatus och god kvantitativ status. Det finns goda eller utmärkta 
uttagsmöjligheter i bästa del av grundvattenmagasin på 5-25 l/s (ca 400- 2 000  m3/d).  
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Det andra grundvattenmagasinet längs vägsträckan, som ej är klassat i VISS, finns i 
Norrborn där det enligt SGU finns måttlig grundvattentillgång i jordlagret på en 
uttagsmöjlighet i storleksordningen 1 -5 l/s (ca 80 -400  m3/d) och i bergg runden 
tämligen goda uttagsmöjligheter med mediankapacitet 0,16-0,5 l/s (ca 15-30 m3/d) . 

Inga vattenskyddsområden finns inom vägplaneområdet. Bollnäs, Freluga, Lottefors, 
Arbrå och Vallsta försörjs från vattentäkten och vattenverket i Flästa , som ligger på ett 
betryggande avstånd ca 2 km (fågelvägen) från vägplaneområde på andra sidan Ljusan. 
Flästa vattenverk som ligger inom vattenskyddsområdet har tillstånd enligt vattend om 
att ta ut vatten till 45  000 pe ���´�S�H�´���S�H�U�V�R�Q�H�N�Y�L�Y�D�O�H�Q�W�H�U��. I dag är 18 703 pe (2016) 
anslutna. Kvaliteten och tillgången är god. Ca 60% av befolkningen i Bollnäs är anslutna 
till kommunalt vatten.  

  
Figur 3 . Grundvattenmagasin som berörs längs aktuell vägsträckning (SGU) 

3.5. Befintlig vägavvattning 

Befintlig väg 83 avvattnas till största delen via vägdiken med utlopp i befintliga 
vattendrag och dikessystem. Viss avvattningen till bef intliga ledningar i åkermark 
förekommer i några punkter , se kapitel 4.3 Markavvattningsföretag . 

Truminventering och inventering av avvattningsanläggning i anslutning till befintlig väg 
har genomförts under sommaren/hösten 2017. Korsande trummor för väg 83 redovisas 
Tabell 4 . En analys av trummornas kapacitet i förhållande till deras avrinningsområden   
har genomförts, se Figur 4. 

Information för de korsande trummorna anges i Tabell 4. MQ samt HQ 50 för 
vattendragen (naturflödet i vattendraget, exklusive vägdagvatten) har beräknats enligt 
� Ávvattningsteknisk dimensionering och utformning M B310 TDOK 2014:0051� ,́ med en 
�X�S�S�V�N�D�W�W�D�G���V�S�H�F�L�I�L�N���P�H�G�H�O�D�Y�U�L�Q�Q�L�Q�J���S�n���F�D���������O�����V�Â�N�P2 ). 


































































































